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Systeme AIS

Réveillez votre traceur avec les récepteurs et transpondeurs

classe A et B de Digital Yacht pour chaque application Regardez votre systéme de navigation
se réveiller avec nos produits AIS

Digital Yacht a la plus grande gamme de produit AIS grace a nos récepteurs et transpondeurs AIS mais
aussi grace a nos accessoires comme par exemple I'alarme AlS, les antennes et les répartiteurs
d'antennes.

Avec I'AlS, vous allez amener vos systémes de navigation et traceurs a la vie grace a une couverture
AIS dynamique et une claire indication de I'identité et de la direction des cibles AIS. Le systéme fournit
une nouvelle étape dans la prise de conscience de la situation de navigation et I'AlS sert aussi a
identifier vos amis et autres plaisanciers. Utilisez notre logiciel de navigation SmarterTrack PC pour
avoir un grand écran de navigation en temps réel ou une des applications Android/Apple.

Tous nos produits utilisent la technologie a doubles canaux pour une capacité d'acquisition de cible
inégalée et utilisent aussile logiciel de suivi par satellite AIS sur les produits classe B, nos produits sont
I'avenir pour les suivis par satellite. Choisissez le AIT3000 qui a des connexions NMEA0183,
NMEA2000, USB, Wi-Fi et un répartiteur d'antenne VHF certifié zéro perte pour ainsi obtenir le moyen
le plus complet et le plus rapide pour améliorer votre navigation.

Découvrez aussi notre alarme AlS - AlSLifeGuard - un accessoire qui fonctionne avec n'importe quel
AIS PLB et SARTS. Questionnez nos experts en AlS a propos des meilleures antennes et accessoires
pour votre installation et visitez notre site www.digitalyacht.fr pour retrouver des astuces techniques

Numéro de piece Description EURO HORS TVA

ZDIGAIS100 AIS100 RECEPTEUR AIS (SORTIE NMEA) 195.00 Receveur AIS100
ZDIGAIS100USB AIS100 RECEPTEUR AIS (SORTIE USB) 195.00
ZDIGAIS100P AIS100 RECEPTEUR AIS PRO (SORTIES USB & NMEA) 225.00
ZDIGANT200 ANT200 ANTENNE AIS INTELLIGENTE 275.00
ZDIGUAIS UAIS ANTENNE AIS INTELLIGENTE AVEC ALIMENTATION USB /CONNEXION DONNEES 275.00
ZDIGIAIS iAIS RECEPTEUR AIS SANS FIL (POUR iPHONE, iTOUCH et iPAD) 450.00
ZDIGAISNODE AlSnode RECEPTEUR AIS POUR RESEAU NMEA 2000 325.00
ZDIGAISNET AISNET STATION TERRESTRE AIS 420.00
ZDIGAISNET2 AISNET+ STATION TERRESTRE AIS AVEC OPEN VPN 1250.00
ZDIGAT1500 AIT1500 TRANSPONDEUR AIS CLASSE B AVEC GPS INTEGRE ( SORTIE NMEA 0183) 495.00
ZDIGAIT1500N2K  AIT1500 TRANSPONDEUR AIS CLASSE B AVEC GPS INTEGRE ( SORTIE NMEA 2000) 564.00 AIT3000
ZDIGAIT2000 AIT2000 TRANSPONDEUR AIS CLASSE B (FOURNI AVEC ANTENNE GPS) 595.00 Transponder AIS classe B
ZDIGAIT3000 AIT3000 TRANSPONDEUR AIS CLASSE B AVEC SEPARATEUR DANTENNE ET WIFI 1050.00
ZDIGATBUN1 AIT2000 + GV30 ( ANTENNE COMBO VHF-GPS) 675.00
ZDIGNVD NOMAD TRANSPONDEUR AIS PORTABLE CLASSE B AVEC USB & WIFI (GPS INTEGRE) 595.00
ZDIGQVA NOMAD QMAX ANTENNE AIS-V HF (OPTION POUR NOMAD) 45.00
ZDIGSPL1500 SPL1500 REPARTITATEUR DANTENNE VHF POUR VHF/AIS DEPUIS 1 ANTENNE 245.00
ZDIGSPL2000 SPL2000 REPARTITATEUR DANTENNE VHF POUR VHF/AIS ET FM DEPUIS 1 ANTENNE 275.00
ZDIGAISLG AlIS LIFE GUARD ALARME MOB/SART 195.00
ZDIGGV 30 GV30 ANTENNE COMBO AIS-GPS 120.00
AISNET Affichez les données AIS AIT1500 etAIT1500N2K
Station terrestre AIS sur vos tablettes et smartphones Transponder AIS classe B

T

AlSnet+ Internet Base Station
AIS Receiver
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Capteur de vent avec girouette et interface pour diffuser " windsens@

les données en Wi-Fi pour les smartphones et tablettes o
wireless instruments

Ce produit est équipé d’une girouette anémometre de haute qualité avec un cable de 20 m qui se
connecte a l'interface sous le pont, qui fournira aprés les données grace a la connexion Wi-Fi et
NMEAO0183. Les capteurs peuvent aussi se connecter a I'entrée NMEA 0183 du produit permettant
ainsi au systéme sans fil de partager aussi les autres instruments de navigation. Le produit a un
multiplexeur intégré pour ainsi partager et diffuser toutes les données de navigation. Les données
sont compatibles avec une large variété d’applications et de logiciel. Le systeme Wi-Fi intégré
permet typiquement une portée jusqu’a 30 m.

Le prix est tres attractif et le produit est positionné en tant qu’addition ou remplacement a bas co(t
de n'importe quel systéme d’électronique marine, mais ce produit offre surtout une excellente
précision et la fonctionnalité d’interfacer avec les smartphones et tablettes pour ainsi obtenir un
affichage complet des capteurs connectés.

Navigation de nouvelle génération avec un positionnement
de précision fourni par le GPS150 Dualnav

L343
2 -

YAGHT -
WindSense

Le capteur de positionnement GPS150 DualNav ™ combine 50 fréquences GPS super précises
avec GLONASS, le systeme de positionnement par satellites financé par le gouvernement Russe
et qui est maintenant en ligne et offre un excellent appui au GPS. Ce capteur ‘intelligent’ va
automatiquement alterner de systémes ou bien, I'utilisateur peut manuellement sélectionner le
systeme le plus approprié a son activité. En mode DualNav, un algorithme sophistiqué combine les “Recevez les données du vent et
données GPS et GLONASS pour offrir une précision de 1 m. Le GPS150 sera également en des autres capteurs sur vos tablettes/smartphones
mesure d'utiliser le systéme de positionnement Européen Galileo quand ce dernier sera en ligne et afficheurs avec le capteur Windsense”
(CIO - Capacité opérationnelle initiale en 2018).

Le GPS150 de Digital Yacht utilise le format standard de données NMEA permettant aux anciens

traceurs de cartes ainsi qu’aux nouveaux produits de profiter de cette nouvelle technologie. Le HSC100/200
GPS150 permet également aux utilisateurs de choisir parmi différentes vitesses de transmission Compas fluxgate
NMEA (4800, 38400 et 115200) pour permettre l'interfagage avec les anciens et les nouveaux

systemes. Le GPS150 peut également se connecter a l'interface sans fil WLN10 pour permettre

aux données d’étre envoyées vers des appareils mobiles tels que les iPhone, iPad et tablettes. Il

existe également une interface USB pour les utilisateurs de PC et MAC (ZDIGUSBNMEA).

Numéro de piéce Description EURO HORS TVA
ZDIGHSC100 HSC100 BOUSSOLE FLUXGATE AVEC SORTIE NMEA 0183 300.00 HSC100 .
ZDIGHSC100T HSC100T BOUSSOLE FLUXGATE AVEC SORTIE NMEA 0183 (version ROT) 300.00 O [
ZDIGHSC200 HSC200 BOUSSOLE FLUXGATE AVEC SORTIE NMEA2000 375.00 Yu
ZDIGWND100 WND100 GIROUETTE ANENOMETRE ET CABLE 20M 320.00
ZDIGWS WINDSENSE SY STEME VENT SANS FIL AVEC GIROUETTE ANENOMETRE 475.00
ZDIGGPS150 GPS150 DUALNAV CAPTEUR GPS/GLONASS (SORTIE NMEA 0183) 165.00
ZDIGGPS150USB GPS150 DUALNAV CAPTEUR GPS/GLONASS (SORTIE USB) 215.00
ZDIGN2NCON ADAPTATEUR NMEA VERS NMEA2000 POUR CAPTEURS 125.00
GPS150 et GPS 150USB GPS150USB ‘HSC100
Systéme commun Pour navigation avec PC/MAC Systeme commun
Ei [e]e]
& DualNav
i 1®)
N \ - €
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Navigation sans fil

A WLN10
Con(lectez vos smartphones et tablettes a votre NMEA0183 vers Wi-Fi
systéme de navigation
Nous sommes tous familiers avec les traceurs dédiés & la navigation. Depuis l'introduction du GPS \9,9«39{22;?!?4.10,07.‘.‘

ily a 25 ans, les traceurs sont devenus la colonne vertébrale des systemes de navigation. Mais
pendant que le prix des traceurs 4' et 5' a dégringolé, le prix pour les traceurs plus larges est resté
extrémement cher. Le codt de la cartographie peut aussi étre tres élevé et de méme pour les
accessoires. Les appareils de consommation comme les tablettes offrent une alternative, ces
appareils apportent une économie d'échelle et permettent surtout d’utiliser des applications riches
etvariées.

A (2]
Qo 00215.31,W, 7
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Avec de trés bonnes résolutions d'écrans et qui sont en plus tactiles, les tablettes et smartphones
sont aussi trés rentables maintenant. En connectant une interface NMEA-WiFi a votre systéme de
navigation, vos tablettes et smartphones obtiendront ainsi tous les informations nécessaires a la

n_avigation. . . . . \ . . WLN20 AquaWear
Bien que ces tablettes ne sont pas étanches, il y a énormément d'accessoires maintenant 2 x NMEA0183 vers Wi-Fi

disponibles pour les protéger.

Chez Digital yacht, nous croyons fermement qu'il y a une place a bord pour les appareils de
consommations intégrées aux systémes de navigation et nous avons une large gamme
d'applications et de logiciels pour ces appareils. Nos serveurs NMEA-WiFi sont également
compatibles avec les systéemes Android et PC afin que vous puissiez aussi les utiliser.

Numéro de piece Description EURO HORS TVA

ZDIGWLN10 WLN10 ADAPTATEUR NMEA VERS WIFI (4800 baud) 225.00
ZDIGWLN10HS WLN10 ADAPTATEUR NMEA VERS WIFI (38400 baud) 225.00
ZDIGWLN20 WLN20 SERVEUR AQUAWEAR + COQUE POIGNET 275.00
ZDIGAQWC AQUAWEAR COQUE POIGNET ADITIONNELLE 30.00
ZDIGWLN2NET NAVLINK SERVEUR NMEA2000 VERS WiFi 450.00
ZDIGWLN2NETPL  NAVLINK SERVEUR NMEA2000 VERS WiFi AVEC INTERFACE USB 500.00
ZIDIGK iKOMMUNICATE NMEA 0183/2000 VERS INTERFACE SIGNAL K 285.00
ZDIGUSBNVEA ADAPTATEUR NVEA 0183-USB 50.00
ZDIGMUX100 MUX100 MULTIPLEXEUR NMEA DOUBLE CANAL 135.00
ZDIGNTN10 NTN10 ADAPTATEUR NMEA VERS ETHERNET 250.00
ZDIGPLINK DIGITAL DEEP SEA PILOTLINK INTERFACE SANS FIL POUR CLASSE A 250.00
“PilotLink est un serveur NMEA sans fil pour les
systemes AIS classe A”
NavLink SonarServer NMEA0183 - Adaptateur USB

NMEA 2000 vers Wi-Fi

Navionics Sonar Charts Live

DIGITAL YACHT GUIDE DES APPLICATIONS 2017 découvrez plus sur www.digitalyacht.fr
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Antenne Wi-Fi longue portée et hyper puissante pour
obtenir un acces internet rapide et abordable a bord.

De plus en plus de plaisanciers veulent obtenir internet a bord. Les marinas et les ports mais
aussi les cafés, les hotels, restaurants fournissent des connexions Wi-Fi mais vous pouvez
manquer cette connexion si vous étes trop loin du systéme Wi-Fi, surtout si vous étes sous le
pont.

WI60 - Systéme compact tout en un est équipé d’'un modem intégré de 100 mW et d’'une antenne
de 8 dBm avec un cable USB de 5 m. L'antenne mesure 60 cm et augmente votre portée de
réception des hotspots Wi-Fi de plus de 0,5 mille nautique dans des conditions parfaites.
Désignée pour une installation facile et rapide avec 4 ventouses pour l'installation, la WL60 est
une solution Wi-Fitemporaire parfaite pour les bateaux

La WI70 est une antenne haute performance (15 dBm) avec un cable USB de 5 m. L’antenne X
mesure 130 cm et augmente votre portée Wi-Fi jusqu’a 1,6 km dans des conditions parfaites.
Désigné pour une installation facile et rapide avec le méme filetage standard de 1” x 14TP,
comme utilisé pour les antennes VHF et GPS, la WL70 est une solution temporaire ou

permanente idéale pour votre bateau. “ 3 combinaison du WL510 avec le
iNavhub permet de partager une
L'antenne WL510 est plus sophistiquée et a un amplificateur qui devra étre placé sous le pont. connexion intgrnet sur Ie‘; PCgtabIettes ot
Avec une portée jusqu'a 10 km selon les conditions, vous ne serez pas limités aux points d'acces va ainsi créer un réseau intelinet A bord.
locaux, et vous aurez ainsi I'avantage d'obtenir les Wi-Fi gratuits des cafés, des bars et autres Les données NMEA peuvent aussi
sites qui sont placés a des kilométres de votre location. étre partagées sur le méme réseau pour

ainsi pouvoir utiliser un produit pour la
navigation et l'internet”
Encore mieux, I'antenne WL510 a une connexion réseau et peut ainsi se connecter directement
sur un routeur marine comme le iNavConnect et iNavhub pour que vous puissiez ainsi aprés n
diffuser la connexion internet avec vos PC, tablettes et smartphones.

Numéro de piéce Description EURO HORS TVA

Produits Internet WiFi

ZDIGWLEO WL60 MK3 SYSTEME DACCESS WIFI (USB) 125.00
ZDIGWL70 WL70 SYSTEME DACCESS WIFI (USB) 195.00
ZDIGWL70R WL70 + ROUTEUR WFI 390.00
ZDIGWL510 WL510 PUISSANT SYSTEME DACCESS WIFI (CONNEXION RESEAU) AVEC CABLE DE 10M 625.00
ZDIGWL510-20 WL510 PUISSANT SYSTEME DACCESS WIFI (CONNEXION RESEAU) AVEC CABLE DE 20M 750.00
ZDIGWL500UP WL500-510 KIT DE MISE A JOUR 395.00

Routeurs & Hubs WiFi

ZDIGKC 'ROUTEUR i CONNECT _ 195.00 “En manque de connexion internet — La WL60 augmentera
ZDIGNC iNAV Connect ROUTEUR WiFi 195.00 |3 réception Wi-Fi sur votre PC portable avec une simple connexion USB
ZDIGNH INAV Hub ROUTEUR WiFi ET SERVEUR NVEA 395.00 et des ventouses pour le montage”
www.digitalyacht.fr
o Option: iKConnect WI510 & routeur iNavConnect
Routeur Wi-Fi pour WL70 Systéme commun

) &

“Avec l'antenne WL70, vous pouvez
utiliser la partage de connexion avec un
PC Windows pour ainsi partager la
connexion internet avec vos autres
appareils”

DIGITAL YACHT GUIDE DES APPLICATIONS 2017
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PC Mafines & Applicatigns

Utiliser un PC pour la navigation, communication et le divertissement
Solution intelligente de Digital Yacht
Vous pensez a ajouter un PC dans votre bateau ? L'irrésistible raison d'ajouter un PC a votre systéeme de navigation et de communication est sa valeur

incroyable. Equipé d'un logiciel de navigation, un PC devient un traceur avec un large écran. Un PC offre aussi des fonctionnalités plus puissantes qu'un MFD
dédié, avec la possibilité d'ajouter des logiciels pour plein d'applications comme pour le divertissement, la communication, etc...

De plus, les PC peuvent se mettre a jour et le nouveau systéme Windows 10 apporte la fonctionnalité de I'écran tactile pour l'interface utilisateur. Les PC
peuvent aussi recevoir les données NMEA et vous permettront ainsi d'utiliser efficacement vos logiciels de navigation.

Et pourquoi pas un PC portable ? lls ne sont tout simplement pas désignés pour fonctionner dans un milieu hostile comme le milieu marin et de plus il
consomme énormément d’énergie. C'est bien plus efficace d'avoir un PC dédiée a cause des fonctionnalités et de la fiabilité. Cependant, un PC portable peut
parfois étre la réponse surtout si vous affrétez un bateau pour une courte durée. Ainsi, avec le pack SmarterTrack Express qui a un logiciel de navigation et un
capteur GPS en usb, votre PC portable deviendra un systéeme de navigation efficace.

Etpourles écrans, il y a beaucoup de moniteurs LCD. Vous pourrez ainsi utiliser votre PC pour la navigation et pour le divertissement.

Systéme d’integration typique
= d’un PC

“Le PC Aqua Compact Pro utilise la derniére
génération des processeurs Intel I3 pour une
cartographie 3D hyper rapide”

Numéro de piéce Description EURO HORS TVA

ZDIGAQCP AQUA COMPACT PRO PC (INTEL i3/8GB/120GB) 1050.00
- “Logiciel de navigation SmarterTrack utilise les
AQUA COMPACT PRO PC (INTEL i7/8GB/240GB L L

ZDIGAQCPAL - ( ! ) 1395.00 cartes Navionics que vous pourrez ainsi partager
ZDIGSTPCN LOGICIEL DE NAVIGATION PC SMARTERTRACK 2016 200.00 avec le traceur et votre PC”
ZDIGSTPCE LOGICIEL DE NAVIGATION PC SMARTERTRACK 2016 + ANTENNE GPS (SORTIE USB)375.00

Cable USB-NMEA NavLink Pack SmarterTrack Express MUX100
Pour une connexion au PC Applicaion de navigation for MAC & iOS GPS USB DualNav & Logiciel de nav Multiplexer NMEA

Q Dm:INvJ'v’v . \
O
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BTt - SARTe

AIS SART et AIS LifeGuard - L'alarme AIS homme
par-dessus bord pour une utilisation avec les AlS PLB

Digital Yacht a lancé un produit de sauvetage appelé AIS LifeGuard. Chaque membre de
I'équipage doit étre porteur d'un périphérique AlS personnel - comme ceux des sociétés telles que
Ocean Signal, Kannad et McMurdo. |l suffit de connecter I'AIS LifeGuard a un transpondeurAlS ou
aunrécepteurAlS etvous avez un systéme SART pleinement opérationnel.

Le AlS Lifeguard détecte a la fois le message 1 etle message 14 (ceux-ci sont réservés pour I'AlS
SART). Dés qu'une transmission AIS SART est détectée, le Life Guard AIS émet une alarme
interne de 95dB et affiche également un voyant rouge. Donc, en quelques secondes le barreur
sera au courant siun membre de I'équipage ou un passager est tombé par-dessus bord.

Le AIS Lifeguard est compatible avec tous les récepteurs et transpondeurs AlIS mais aussi est
compatible avec la nouvelle génération d'AlS SART qui ont récemment été approuvé pour une
utilisation mondiale par I'OMI.

Le S1000 est un AlS SART approuvé par I'OMI, approprié pour navire et le déploiement du radeau
de sauvetage. Ce produit a maintenant une place importante dans I'équipement de sécurité a
bord.

Numéro de piece Description EURO HORS TVA

Produit de securite

ZDIGS1000 DIGITAL DEP SEA S1000 INTELLIGENT SART AIS 495.00
Divertisement a bord et solution antenne TV

ZDIGDTV100 DTV 100 ANTENNE MARINE TV HD 175.00
ZDIGDTVDA DTV 100 AMPLIFICATEUR OPTIONEL DOUBLE SORTIE TV 80.00

“Le AIS LifeGuard se connecte a
votre systéme AIS via une
simple connexion NMEA et vous
alertera quand un signal SART
est détecté”

VHF
ANTENNA

=
i

N

(o]e]
o

Divertissement a bord avec la DTV100

TV non comprise

DIGITAL YACHT GUIDE DES APPLICATIONS 2017

DTV100 est la nouvelle antenne TV HD de Digital
Yacht qui vous permet d'avoir acces dans votre
bateau au service de télévision numérique terrestre .
Avec un amplificateur trés puissant et une antenne
trés sensible, l'antenne recevra méme les trés
faibles signaux. L'antenne est omnidirectionnelle
doncil n'y a pas besoin de I'aligner, de plus l'antenne
permet de nourrir une radio stéréo FM.

La TV a bord est le nouveau "obligé d'avoir", surtout
avec un choix énorme de chaine gratuite
maintenant. Fini les installations onéreuses pour
obtenirla TV a bord, cette antenne permet d'obtenir
facilement toutes les chaines gratuitement en haute
définition.

¢ Antenne marine TV omni directionnelle de trés
haute performance

e Capable de recevoir les signaux DVB / HDTV

e Sortie pour la TV et la radio FM

¢ Monté sous le pont avec un amplificateur pour
un gain de -7dB a +29 dB

¢ Seulement un diameétre de 280mm



iIKommunicate

Signal K est la nouvelle génération d’interfagage pour les échanges de données
marines. Prévu d’étre utilisé pas que pour la communication entre les bateaux et
les capteurs, mais aussi pour partager les données entre les bateaux, les aides a
la navigation, les marines et autres. Désigné pour étre facilement utilisable sur le

web, avec les applications mobiles et pour connecter les bateaux a I'lnternet des
Objets.

NMEAO0183 et 2000 ont été développé quand les instruments a bord étaient bien
plus simples et avaient moins de capacités. Le monde d’aujourd’hui est
connecté, etil y a énormément d’opportunités avec I'intégration des tablettes, Pc
et smartphones pour I'affichage des données, les applications marines et le
contréle des données du bateau. Cependant, nous ne voyons pas les données
NMEA disparaitre, mais un nouveau format de données est nécessaire pour les
applications. En fait, la combinaison du NMEA et de Signal K a bord est la
meilleure opportunité technique. Apres tout, nous ne voulons pas que vous
changiez tous vos systemes électroniques existant a bord, mais ceci ne vous
empéche pas d’intégrer les bénéfices des nouvelles technologies d’aujourd’hui.

Nous avons donc créé iKommunicate. C’est une passerelle Signal K— NMEA et
un serveur qui a été créé et désigné suivant notre campagne fructueuse sur
Kickstarter fin 2015 qui a permis de récolter plus de $100000 avec environ 500
partisans. Notre campagne sur Kickstarter a clairement montré lintérét du
marché pour Signal K et le besoin pour une nouvelle génération d’interfaces a
bord. L'iKommunicate est équipé de 3 interfaces NMEA0183, d’une interface
NMEA2000 et d’'une interface Ethernet. Ainsi, apres avoir connecté tous vos
instruments et autres capteurs sur les différentes interfaces NMEA,
'iKommunicate traduira les données au format Signal K et pourra les diffuser
gréace a la sortie RJ45 que vous pourrez brancher a un routeur, ordinateur ou a un
réseau Ethernet existant. Les données Signal K pourront ainsi étre diffusées vers
des applications mobiles, le cloud, I'loT et pourront méme étre lues a travers une
simple page web. De plus, le produit s’auto adapte avec internet ou avec une
micro SD.

La connexion ethernet (RJ45) permet de connecter un routeur a I'iKommunicate
pour que les appareils mobiles se connectent sans fil a 'iKommunicate et ainsi
ces appareils pourront afficher les données Signal K dans une application
compatible ou dans une page web. Dans I'iKommunicate, il y a déja des
applications web préinstallées (dont I'affichage populaire des instruments) donc
vous pourrezimmédiatement afficher les données NMEA depuis votre réseau.

Retrouvez-nous:

Digital Yacht Ltd

TEL 01 70 70 92 50

email commercial@digitalyacht.fr

www.digitalyacht.fr
Prix en EURO (hors TVA)

Nouvelle génération d'interface avec la passerelle NMEA
vers Signal K

Se connecte facilement a votre systéme électronique
existant pour I'internet des Objets a bord

Integre les tablettes et PC avec un simple routeur Wi-Fi
Compatible avec plus de 100 applications pour la
navigation, I'affichage des instruments et

la cartographie

Organisez et créez vos propres applications avec un
serveur Web intégré

Premiére interface Signal K-NMEA au monde
Alimenté sur le 12-24V

Passerelle NMEA0183/2000 vers Signal K

Solution facile pour obtenir Signal K sur les systémes
existants et nouveaux.

1 x Interface NMEA 2000

3 X Interface NMEA 0183

Connexion Signal K via RJ45 vers un routeur (Nouveau
iKconnect aussi disponible comme accessoire)
Certifié NMEA2000

Serveur web intégré et interface web pour une
installation facile

Fente pour micro SD intégré pour une expansion des
applications

Aussi fournit les données NMEA vers les ports TCP/
UDP
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