
Logiciel TIMEZERO

& 

DIGITAL YACHT



Quels produits DIGITAL YACHT avec 



PC MARINE
AQUA Compact Pro 

PC marine ultra compact et puissant, idéal pour une

utilisation avec le logiciel de navigation TIMEZERO.

Aussi disponible une gamme d’écran LCD HD basse

consommation.

AQUA COMPACT PRO AQUA COMPACT PRO +

Processeur Intel i3 10e génération Processeur Intel i7 10e génération

Disque dur de 120GB Disque dur de 480GB 

8GB de RAM 8GB de RAM

Windows 10 Windows 10 

1200€ HT 1 595 € HT 



Pour recevoir les données des instruments 
de navigation directement sur



Convertisseurs USB NMEA

iKonvert NMEA 2000 USB – 155€ HTAdaptateur NMEA 0183 USB – 50€ HT

•Convertisseur bidirectionnel et puissant

•Permet aux logiciels de navigation de recevoir les

données NMEA2000

•Compatibilité avec tous les systèmes d’exploitation

• Installation et utilisation facile

•Convertisseur bidirectionnel

•Supporte les deux vitesses NMEA0183

(4800 et 38400 bauds)

• Installation et utilisation facile



Serveurs
NMEA WiFi

NavLink2 – 235€ HT

WLN30 – 235€ HT

WLN10 – 160€ HT
•1 entrée et sortie NMEA 0183

•Multiplexeur NMEA0183 (4800 et 38400 bauds)

•3 entrées et une sortie NMEA0183

•Serveur NMEA 2000 WiFi

•Auto-alimentation à partir du reseau NMEA 2000

• Installation en quelques secondes

Permet à TZ Navigator & Professional et à

l’application TZ iBoat sur iPhone/iPad d’afficher et

calculer les informations de navigation en temps

reel (données AIS, GPS, NMEA0183, etc.).



Transpondeurs AIS avec WiFi

iAISTX
550€ HT

•Transpondeur AIS Classe B avec une interface WiFi

•Diffuse en WiFi uniquement les données AIS & GPS

•Livré avec une antenne GPS externe (10m de câble)
pouvant être installée sur tous types de bateau.

•Installation et configuration très simple à l’aide d’une
interface web

•Réseau WiFi sécurisé avec mot de passe.

AIT5000
1095€ HT

•Transpondeur AIS Classe B+ 5W SOTDMA

• Interface NMEA2000, 0183, USB et WiFi

• Diffuse en WiFi les données AIS, GPS et des 
instruments connectés à l’entrée NMEA0183

• Répartiteur dôantenne VHF certifié́ zéro perte

• Réseau WiFi sécurisé avec mot de passe et livre avec 
une antenne GPS et un cable de 10 m.



Radar
Furuno DRS4W
Nos serveurs NMEA Wifi ou transpondeurs AIS avec Wi-Fi créent des réseaux Wi-Fi sécurisé par 

mot de passe. 

Pour connecter des instruments externes (GPS, sonde, AIS,...) au radar Furuno DRS4W , les 

produits Digital Yacht avec Wi-Fi peuvent facilement se fusionner au Wi-Fi du radar DRS4W.
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Pour obtenir une connexion internet 

rapide à bord ainsi que les données de 
navigation sur 



Internet & NMEA

4G Connect Standard – 445€ HT 4G Connect Pro – 775€ HT

•Solution internet permettant la synchronisation des données et des waypoints
entre le logiciel et l’appli TZ avec le Cloud de TimeZero

•Routeur 4G fonctionnant avec n’importe quelle carte SIM

•Créé un réseau WiFi à bord sécurisé par mot de passe

•Fourni avec deux antennes internes (Standard) ou deux antennes externes
(Pro)

•Portée jusqu’à 25 km avec la version Pro

Ajouter LANLink, interface NMEA Ethernet, 

pour diffuser les données de navigation ainsi 

que les données internet à travers le même 

réseau WiFi créé par le 4GConnect.



Plus d’informations

sur digitalyacht.fr

01 70 70 92 50

commercial@digitalyacht.fr


